INFORMATIE

Ontwikkeling

en borging
technologische

kennis over rwzi

Zes waterschappen en ingenieursbirean Tauw
werken sinds het afgelopen najaar aan de ont-
wikkeling van ecn ontwerp- en rekeninstrument
voor riselwaterzuiveringer, Aan de basis [yt
het inzicht dat technologische kennis essentice]
5 om de roenemende diversiteit in de onrwerpen
vin rwzi’s te beheersen en om sneller en efficien-
ter te kunnen werkei. Voor waterschappen lige
duarbij vooral een belang in borging, versprei-
ding eft toepassing van de echnologiscle ken-
nis, b Taww gaat het meer om de verwerving en
ontwikkeling dagrvan. Ook de Kaderrichelijn
Water speelt een belimgnijke rol.

Het gaat om het verzamelen van reeds
bestaande antwerprichelijnen die geschike
gemaake worden voor het dimensioneren én
‘terugrekenen’ van rioolwaterzuiveringen,
met de nadruk op de verwijdering van stik-
stafen fosfaat uit het afvalwater, Onder
terugrekenen wordt verstaan het berekenen
van de effluenckwaliteit van een gegeven
installacie. Het rekenblad kan worden
gebruike voar grove of fijne berekeningen,
variérend van systeemkeuzestudies tot
definitiefontwerp, voor studies naar over- of
onderbelasting, voor het doorrekenen van
hereffece van atkoppelen en van aan- en
afhaken, voor strategiestudies of voor evalu-
atie van de prestaties van bestaande rwat’s.

Technologische achtergronden

Temperatuursathankelifke variabelen in het model zijn onder andére het benodigde aérobe
volume en hee gehalte ammonium, nitraac en fosfaat in hee effluent: Bij elke remperatuut
vindr een statische berekening plaats, gebaseerd op de voorgaande statische toestand. De bere-
keningen van stikstofverwijdering worde gemaake volgens het HSA-model en het model van
Downing. In Nederland is het gebruikelijk om actiefslibtanks te ontwerpen op een jaargemid-
delde rotaal stikseofeis kleiner dan 10 mg/l. Deze effluenteis biedt ruimee om in de winter het
denitrificatievolume klein te houden ten gunste van de nitrificatie. Het nitraargehalee is in de
winter hoog en in de zomer laag, Voor zeer vergaande stikstofverwijdering zijn alléen globale
richelijnen voor de instellingen van het HSA-model bekend. Hiervoar zal op termijn cen geka-
libreerd model moeten komen,

Voor de fosfaatverwijdering is ecn koppeling mee het model van Scheer gemaake Aan de hand
van dit model kan de biclogische fosfaatverwijdering worden berekend, die weer gekoppeld is
aan de aanvullende chemische defosfatering. Naast de grootee van de aceiefslibrank wordt ook
het benodigde nabezinkoppervlak berekend. Dit gebeurt volgens de STORA-richtlijn voor nor-
male nabezinkanks of de richtlijn Reitsma/Kramer voor diepe nabezinkeanks. Een andete spe-
ciale Nederlandse rwai-richtlijn is die voor de lichtslibbestmijding. Daarin is de grootwe van de
attobe en anoxische zone vastgelegd, Afhankelijk van de cemperatuur kan ingesteld worden
hoe groot deze zones zijn. Zo kan een representatiel jaargemiddelde worden berekend. Met
deze zoneringen worde rekening gehouden, zonder tekore te docn aan het minimaal benodigde
atrobe volume, De benodigde zuurstofvraag en hee luchtdebice worden berekend volgens de
methode Von Emde en de methode Beuthe. Ook is er een module voor de berekening van de
grootte van een nageschakeld zandfileer, waarbij richtlijnen zijn gegeven voor zwevend stof,
nitraat- en fosfatverwijdering,

Het pakker combineert verschillende onetwerpen van rwzi’s volgens de zogeheten

berekeningen tor één berekening, waarbij de
witkomst van de ene berekening soms de
basis van een andere berekening vormit. Dit
maake het mogelijk om direct verschillende

procesconfiguraties door te rekenen [zie

schema). Met het inscrument is her mogelijk
om de procesconfiguraties UCT, BCFS, Pho-

redox en simulane [dejnicrificatie door e
rekenen.

Tauw begon in de jaren negentig met
het opzetten van een instrument voor het

Schemanische weergave van de onderlinge beimvloeding van de parameters en procesonderdelen van een mwzi,

HSA-methode. Waterschap De Dommel
heeft in 2004 de stap gezet deze specialisti-
sche kennis in huis te halen. Daarcoc werd
her werk van Tauw geévalueerd, verbererd
en uitgebreid mer onder andere cen rerugre-
kenfuncoe. Eén van de eerste doelen van her
warerschap was het zelf kunnen ontwerpen
van rwzi's. Dic doel is beretke in 2005 met het
technisch definitieve ontwerp van rwzi Sint-
Oedenrode.

Dre samenwerking heeft toc doel de tech-
nologische kennis over rwai's verder teont-
wikkelen en te borgen, dit ook met het oog
op de Kaderrichlijn Water. Om de samen-
werking vorm ¢ geven zocht De Dommiel
partijen via het rechnologenpladform Zuid-
Nederland. Gekozen is voor een beperkee
omvang van de daaruit samengeselde
groep, zodat snel en slagvaardig gewerke kan
warden. De groep moet wel groot genoeg
zijn om het project financicel te dragen en
om voldoende inhoud te geven aan de
samenwerking. De waterschappen Ad en
Maas, Brabantse Delea, Rivierenland, Zecaw-
s¢ Eilanden en Warernet [voorheen DWR]
slaten zich inmiddels aan bij her initiatief,
De samenwerking loopt minimaal toten
met 2007.

Aan de hand van vooropgezette dimen-
sionerings- en terugberekeningsvraagstuk-
ken hebben 15 technologen zich cen ochrend



bekwaamad in het gebruik van het ‘gereed-
schap’ en het delen van kennis,

De meerwaarde is de combinatie van
dimensioneren en terugrekenen op &én
rekenblad. Het heen- en weer switchen tus-
sen dimensioneren en terugrekenen is rela-
ticf simpel. Een oftwerp moet in de terug-
rekenmodus hetzelfde effluent geven en cen
terugherekende effluentkwaliceir moet ook
altijd met de onewerpmodus te berekenen
zijn. Het resultaat is dus alojd controleer-
baar en dat geeft de gebruiker de mogelijk-
heid zichzelf voor een decl te controleren.
Die 15 echrer nog geen E:Lr.mril: VOO ecn gucd
ontwerp.

Het eerste doel is de definitieve imple-
mentatie van een aantal technologische

aspecten, zoals het toevoegen van onderde-
len als de sliblijn en deelstroombehandeling,
het verder vergroten van de gebruiksvrien-
delijkheid en het opbouwen van de handlei-
ding en de kennisblokken.

De samenwerkingsovereenkomst met
Tauw is zo opgesteld dar andere warerschap-
pen kunnen aanhaken. €

Tony Flameling en Erik Knol
(Tauw)

Stefan Weijers en Jarno de Jonge
(Waterschap De Dommel)

Reiinie oud-waterdirecteuren

Voor de eerste keer werd op 6 april een refinie van oud-direcricleden van drinkwaterbe-
drijven gehouden. Zij bezochten onder meer het zuiveringsstation De Steeg van drinkwa-

terbedrijf Oasen.

Gastheer was algemeen directeur Alexander Vos de Wael. Hij hield cen inleiding over
de woelige ujd die hij met zijn bedrijf achrer zich heeft.

Op de foro staat het hele gezelschap in her zuiveringsstation De Stecg in Langerate, een
zuiveringsbedrijf dat zowel ondicp als diep grondwater als bron voor drinkwarerbereiding
gebruike. Door de nabijheid van de rivier De Lek is een belangrijk deel van het opgepompte
water oeverfiltraar, dat de verontreinigingen van de rivier mencemt. De bengazon, die in
1988 in het Rijnwater ontdekt werd en tor 1990 door BASF in de Rijn geloosd werd, begint
inmiddels uit het ondiepe grondwater te verdwijnen. De stof kome nu echier ook in het
diepe grondwater tevoorschijn, cen verschijnsel waar nie op gerekend was. @
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Uniforme data-
uitwisseling
drinkwaterlaboratoria

|.._|:|,'|.;iL.|:.|||iII:| et de ..ll!icrl!rl:-.'uilltq var een
samenwerkingsverband hebben de managers
van herwaterleidinglaboratanum van Hydron
Advies en Diensten, Aquelab, Waterlaboraro--
riurm Meord en Waterlaboratonium Zid op

23 art j1. het calamireitenplan vasggesteld,

De implementatie volge medio dit jaar

De vier genoemde laboratoria zijn medio
2005 aan het werk gegaan mec het verzekeren
van de continuiteir van de dienstverlening
wanneer door calamiteuze omstandigheden
de operationaliteit van één van deze labora-
toria voor langere tijd wegvalt. Die continui-
teit wordt bereikt door onderlinge afspraken
over de condities waarbij een getroffen labo-
CALOrium 21jn Watermonswers voor urgent
microbiologisch en analytisch-chemisch
onderzoek aanbiedt bij zijn collega-
laboratoria. Die laboraroria zijn dan voor-
bereid op en toegerust voor de opvang en ver-
werking van een omyangrijk extra monster-
aanbod. Het geheel van afspraken seaac in het
calamiteitenplan van de vier laboratoria.

Om zowel de aansturing van het onder-
zoek vanuit her gerroffen laboratorium naar
het uitvoerend laborarorium {monsters heen)
als de overdrache van de onderzoeksresultaren
[meemesultaten terug] e realiseren is specifie-
ke computerprogrammartuur ontwikkeld.
Deze zorge voor digitale informatieoverdrache
tussen de verschillende laboratoruminforma-
tiemanagementsysiemen.

Aan her mogelijk maken en in stand
houden van deze communicacie is inventari-
satie van monsterplanning, flessenlogistick,
analysepakkereen en meetmethoden vooraf
gegaan. Om, gegeven de diversiteit in de
werkwijzen, toch de inter-laboratorium-
communicatic [import/expore van data vice
versa) re kunnen borgen bleck harmonisatie
in de beschrijving van operationele verrich-
tingen onontbecrlijk. Maast de toepassing
bij calamiteiten kan deze faciliceit ook func-
tioneel zijn bij omvangrijke onderlinge
uirhestedingen of bij uitwisseling van analy-
sedata. Her ontwikkelde uniforme uitwisse-
lingsformaar is inmiddels door het laborato-
rigm van Vitens en Her Warterlaboratorium
overgenomen. Oak andere partijen tonen
interesse in deze gestandaardiseerde
opzer. §

HzO & B-zood

b



